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Caution before use
– Amount being inserted may differ

depending on amount of ink left.
– After ink has ran out, if cartridge is left

for a long time, it may not print normally. 
– Insertion needle may be very

dangerous. Keep with safety cap on.
– Do not eat or drink ink.

1 Stick enclosed label on the label of
cartridge (up side) accurately.

2 Tape the ink hole of cartridge(bottom
side) [Prevention against ink flow]

3 Remove cap from ink syringe, and
assemble the injection needle and
plunger (Turn clockwise).

4 Confirm location of color that is being
inserted. Then very slowly insert ink for
around 1 minute. [Refilling capacity:
20ml for black cartridge / 5ml for color
cartridge] [If you inject ink too much or
too quickly, it may flow over]

5 After pulling out ink syringe, remove
the tape from cartridge. Wipe ozzing
ink from nozzel with tissue, then install
in printer.

Caution after refilling
– Put tissue on nozzle. Check if ink

smudges on tissue, then use.
– If ink oozes from nozzle, wipe cleanly

with tissue.  Lay it down for about 10
minutes, then use.

English

jkfd9HJ rfG hbsjo6hL
©r6 jojgT ;ldn 6o]G hgpfv psF hg;ldn hgfHrdn

lK hgpfv tX hgov4]an.

©r6 b jjL hg4fHun ;lH dkf7X f]hs4n hgov4]an
h1jv];n 16N 4]dgn f86 hsjktH5 hgpfv lk9H.

©b f6 lK K̀ jpt3 œfvN hg6o]G f86 ]q89H tX
y4H2 hgplHdn åk9H o4dvN [6h.

©b j~;G hgpfv ]b javf0 `f6h.

!`gwR G̀”bwR `1vtR”ugz `1pfvN.

@`gwR avd4 bwR tX s̀tG `1pfvN  1kV jsv„F
`gpfv uk6 `gj8fxn .

#[̀lV å̀fvN jl9d6h ggj8fxn .

$6̀oG å̀fvN `gz å̀ov eL `f6 ̀ulgdn `gj8fxn
fjl9„G<p]hgX 6rdrn>.
b jjsvU f95I `g8lgdn02lgG. gÅs]6 5lgG.
gglg]K .

%f86 b̀kj9~ lK ulgdn `gj8fxn hk\U hgavd4 b̀wR
lK s̀tG `1pfvN. ] ù6iH hgz `g4Hf8n.

jkfd9HJ f86 h1G2 fHgpfv
©qV hgt]4n ugz t]in hgov4]an ggj~;6 lK u6L

jsv„F hgpfv lk9H eL hsjo6L hgov4]an gg4fHun.

©œ5h jsv„F hgpfv lK t]in hgov4]an, hlsM hgpfv
f]hs4n hgt]4n jlHlH ]q89H f[Hkf9H 16N )! 6rHxR
eL hsjo6l9H. 

hgg7n hg8vfdn

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛
– á‡Ô‡‚ÎflÂÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜ÂÌËÎ ÏÓÊÂÚ

‡ÁÎË˜‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ˜ÂÌËÎ.

– ä‡ÚË‰Ê, ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ÓÒÚ‡‚‡‚¯ËÈÒfl
ÔÛÒÚ˚Ï, ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÓ Ò·ÓflÏË.

– á‡Ô‡‚Ó˜Ì‡fl Ë„Î‡ ÓÔ‡ÒÌ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÂÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÙÛÚÎflÂ.

– çÂ Â¯¸ÚÂ Ë ÌÂ ÔÂÈÚÂ ˜ÂÌËÎ‡.

1 ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ÔËÍÎÂÈÚÂ ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚È ÒÚËÍÂ Ì‡
Ì‡ÍÎÂÈÍÛ Ì‡ Í‡ÚË‰ÊÂ (Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ)

2 Á‡ÍÎÂÈÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ‚‚Ó‰‡ ˜ÂÌËÎ(ÌËÊÌflfl
ÒÚÓÓÌÓ Í‡ÚËÊ‰‡) (˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‚˚ÚÂÍ‡ÎË
˜ÂÌËÎ‡)

3 èÓÒÎÂ Û‰‡ÎÂÌËfl Í˚¯ÍË ˜ÂÌËÎ¸ÌÓ„Ó ¯ÔËˆ‡
ÔËÍÛÚËÚÂ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ Ë„ÎÛ Ë ÚÓÎÍ‡ÚÂÎ¸.

4 ÔÓ‚Â¸ÚÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Á‡Ô‡‚ÎflÂÏÓ„Ó
ˆ‚ÂÚ‡ Á‡ÚÂÏ Ó˜ÂÌ¸ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‚ÎË‚‡ÈÚÂ
˜ÂÌËÎ‡ (ÓÍ 1 ÏËÌ) Ó·˙fiÏ ˜fiÌÓ„Ó Í‡ÚË‰Ê‡
- 20 ÏÎ/ ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó - 5 ÏÎ ÂÒÎË ‚˚ ‚ÎËÎË
ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÌËÎ, ËÎË Ò‰ÂÎ‡ÎË ˝ÚÓ
Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ ˜ÂÌËÎ‡ ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÎËÚ¸Òfl

5 ‚˚Ì¸ÚÂ ¯ÔËˆ, ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl
‚‚Ó‰‡ ˜ÂÌËÎ ÔÓÚËÚÂ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
ÚÍ‡Ì¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Í‡ÚËÊ‰

èÓÒÎÂ Á‡Ô‡‚ÍË
– èÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔËÒÚ‡‚¸ÚÂ Ò‡ÎÙÂÚÍÛ Í

Ì‡Ò‡‰ÍÂ Í‡ÚË‰Ê‡ Ë ÔÓ‚Â¸ÚÂ Ì‡ÎË˜ËÂ
ÛÚÂ˜ÍË ˜ÂÌËÎ.

– Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÚÂ˜ÍË ˜ÂÌËÎ ËÁ Ì‡Ò‡‰ÍË ‚˚ÚÂÂÚ¸
ÔÓÚÂÍ¯ËÂ ˜ÂÌËÎ‡ Ë ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡ÚË‰Ê ‚
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË Ì‡ 10 ÏËÌÛÚ.
èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Í‡ÚË‰Ê „ÓÚÓ‚ Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛.

äËËÎÎË˜ÂÒÍËÈ



Caution avant l’usage
– La quantité de l’injection peut variée par la

quantité d’encre qui reste dans la cartouche.

– Il peut y avoir une mal-fonction par une négligence à
longue terme après une consommation complète.

– L’aiguille à injection peut être très dangereusw.
Conservez l’aiguille à injection dans son couvercle
à touts temps.

– Ne mangez ni buvez l’encre.

1 Retirez l'etiquette collée sur le dessus de la
cartouche.

2 Collez un adhésif sous la cartouche pour éviter
que de l'encre coule lors du remplissage.

3 Combinez le poussoir et l'aiguille à injecter  en
les faisant tourner à droite, après avoir enlevé
le bouchon de l'injection.

4 Verifiez dans quel reservoir vous allez remplir.
Injectez tres lentement l'encre pendant 1
minute. Remplissez de 20 ml pour la cartouche
noire et de 5 ml par couleur pour la cartouche
couleur. Si vous injectez trop d'encre ou trop
rapidement, l'encre peut couler.

5 Apres avoir retiré la seringue, enlevez l'adhésif
mis au dos de la cartouche. Nettoyez l'encre
qui coule avec un chiffon, puis remettez la
cartouche dans l'imprimante.

Caution après le refill
– Vérifiez le bout à l’aide d’un mouchoir. Faites

contact avec le mouchoir la surface du bout de
la cartouche.

– En cas de découlement d’encre essuyez avec
un mouchoir proprement, laissez la cartouche
allongée pour 10 minutes. Ensuite utilisez.

Français

Precauciones antes de uso
– La cantidad de tinta utilizada puede cambiar de

acuerdo a la cantidad faltante.
– Inyectar un cartucho que no se haya utilizado

por mucho tiempo, puede ocasionar una
impresión no óptima.

– Es imprescindible colocar la tapa de la aguja
una vez esté fuera de uso y mantenerla fuera
del alcance de los niños

– Prohibido ingerir la tinta.

1 Pegue el sello adjunto sobre la etiqueta del
cartucho (lado superior) con precisión.

2 Coloque cinta sobre el orificio de tinta del
cartucho (parte inferior) [Prevención del flujo
de tinta]

3 Retire la tapa que cubre la jeringa e inserte la
aguja, atornille el émbolo en el pistón de la
jeringa, como muestra la figura.

4 Confirme la localización del color que está
siendo introducida. Lentamente introduzca la
tinta durante un minuto. [Capacidad de
Recarga: 20ml para cartucho de tinta negra /
5ml para cartucho de color] [Si usted introduce
más tinta de la correspondiente o lo hace muy
rápido, el cartucho puede comenzar a gotear]

5 Después de introducir la tinta, retire la cinta
que colocó anteriormente en la parte inferior
del cartucho. Verifique la salida de tinta de la
boquilla del cartucho con un papel absorbente
e instale en la impresora.

Precauciones después de uso
– Verificar la salida adecuada de tinta a través de

la boquilla del cartucho, utilizando una toalla de
papel.

– Si el cartucho presenta una fuga de tinta a
través de su boquilla, déjelo reposar durante 10
minutos aproximadamente.

Español

Precauções de uso
– A quantidade de tinta a ser injetada pode variar

de acordo com a que restou no cartucho.

– Poderá haver falhas na impressão, no caso de
cartuchos não utilizados por muito tempo.

– É imprescindível o uso da tampa após a recarga.

– Mantenha fora do alcance das crianças.

– Nao ingerir.

1 Cole o adesivo contido no kit na parte superior
do cartucho, ajustando-o com a etiqueta
original.

2 Tampe a saida da tinta com fita adesiva. (para
evitar vazamento)

3 Remova a tampa da seringa e coloque a
agulha, girando-a no sentido horário.

4 Verifique as cores e injete a tinta devagar,
durante aproximadamente 1 minuto.
Cartucho preto : 20ml
Cartucho color : 5ml por cor
A quantidade injetada poderá variar conforme
a sobra de tinta no cartucho. A tinta poderá
transbordar, se injetada rapida ou em
excessivamente.

5 Após a recarga, remova a seringa e a fita
adesiva, Limpe-o antes de usar.

Precauçoes depois da recarga
– Efetue o teste de sangria, utilizando um papel

macío na cabeça de impressão, antes do uso.

– Em caso de vazamento na cabeça de
impressão, limpe-o com papel e utilize após 10
minutos.

Português

Bitte vor Gebrauch beachten:
– Die Einspritzmenge kann je nach übrig

gebliebener Tinte variieren. Bitte grundsätzlich nur
die Farbkammer wieder auffüllen, die auch
tatsächlich leer ist.

– Bei Patronen, die längere Zeit nicht benutzt
wurden, besteht die Möglichkeit, dass sie trotz
ordnungsgemäßer Befüllung nicht richtig
funktionieren.

– Die Einspritznadel ist sehr gefährlich. Bewahren
Sie diese immer mit der Sicherheitskappe auf.

– Tinte auf keinen Fall trinken.

1 Kleben Sie den beigefügten Sticker auf die obere
Seite der Patrone (Abb.1).

2 Kleben Sie mit einem Stück Klebeband die
Öffnung auf der unteren Seite der Tintenpatrone
zu, um ein Auslaufen der Tinte zu verhindern.

3 Entfernen Sie die Kappe des Tintenbehälters und
drehen Sie sowohl die Injektionsnadel an der
Spritzenöffnung als auch den beigefügten
Befüllstutzen am Ende des Tintenbehälters auf.

4 Füllen Sie sehr langsam (1 Minute lang) ca. 20ml
Nachfüll-Tinte in die leere Tintenpatrone hine.
Achtung: Die oben angegebene Tintenmenge
bezieht sich auf eine völlig leere Tintenpatrone.
Falls Sie zuviel Tinte oder die Tinte zu schnell
befüllen, kann es sein, dass die Tinte wieder
ausläuft.

5 Ziehen Sie das Klebeband auf der unteren Seite
der Tintenpatrone wieder ab und tupfen die
überschüssige Tinte mit einem Taschentuch ab.
Setzen Sie die Tintenpatrone in den Drucker ein
und führen Sie den Reinigungsvorgang des
Druckers 1-2 mal durch.

Achtung: Sollte der Drucker nicht richtig drucken,
wiederholen Sie Vorgang 5

Deutsch

1 Za∏àczonà naklejk´ nale˝y dok∏adnie przykleiç
na oryginalnà naklejk´ kartrid˝a.

2 Za pomocà taÊmy nale˝y zakleiç otwór na dnie
kartrid˝a (aby zapobiec wyp∏ywaniu tuszu).

3 Po∏aczyç ig∏´ ze strzykawkà dokr´cajàc jà
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4 Przed nape∏nianiem nale˝y okreÊliç w∏aÊciwy
kolor nast´pnie powoli, przez oko∏o 1 minut´
wt∏aczaç tusz. PojemnoÊç: 20 ml dla czarnego
kartrid˝a; po 5ml dla koloru.
UWAGA: Jesli tusz b´dzie wt∏aczany zbyt
szybko, mo˝e si´ wylaç.

5 Po wyj´ciu strzykawki nale˝y usunàç taÊm´ z
kartrid˝a. OczyÊciç chusteczkà higienicznà
zabrudzone powierzchnie. Zainstalowaç
kartrid˝ w drukarce.

Polski

1 2 3 4 5


